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ABOUT THIS CATALOGUE
ÜBER DIESEN KATALOG 

The products in this catalogue are classified according to 

product group. A complete overview can be found in the table 

of contents. If you wish to find a product for your application, 

please go to the sealant and glue wizard.

The products, colours and packages listed in this catalogue are 

stock products, unless stated otherwise. DL Chemicals has a 

large storage capacity for standard products and, in addition, a 

flexible production planning. Short delivery periods can thus be 

guaranteed. 

DL Chemicals can produce customized products at the 

request of the customer. In addition to the RAL and NCS colours, 

the production department can virtually match all colours with 

specific customer requirements. Special batches as from 75 

cartridges can be produced on request, which provides a very 

high degree of flexibility. The colours printed in this catalogue 

are indicative and could deviate from the actual product colours. 

Request our colour charts for precise colour stipulations.

Because we are constantly busy improving and optimizing 

our products, matters are regularly changed in our product 

range. You can always visit our website www.dl-chem.com 

for the latest information on our products. You will also find an 

extensive technical product sheet on the website. 

Die Produkte in diesem Katalog sind in Produktgruppen 

eingeteilt. Eine vollständige Übersicht gibt es in der 

Inhaltsangabe. Wenn Sie ein Produkt für Ihre Anwendung 

suchen, gehen Sie zum Klebstoff- und Fugenberater. 

Soweit nicht anders angegeben, sind die in diesem 

Katalog aufgeführten Produkte, Farben und Verpackungen 

Lagerprodukte. DL Chemicals verfügt über eine große 

Lagerkapazität für Standardprodukte sowie über eine flexible 

Produktplanung. Dadurch können kurze Lieferfristen garantiert 

werden. 

Auf Anfrage des Kunden kann DL Chemicals 

maßgeschneiderte Produkte herstellen. Neben den RAL- und 

NCS-Farben lassen sich nahezu sämtliche Farben auf den 

spezifischen Bedarf der Kunden abstimmen. Auf Anfrage können 

spezielle Chargen ab 75 Behälter produziert werden, was ein 

sehr hohes Maß an Flexibilität bietet. Die abgebildeten Farben 

in diesem Katalog dienen als Anschauungsmaterial und können 

von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Fordern Sie 

unsere Farbkarten für eine genaue Farbbestimmung an. 

Da wir kontinuierlich an der Verbesserung und Optimierung 

unserer Produkte arbeiten, finden regelmäßig Änderungen in 

unserem Produktsortiment statt. Für die neuesten Informationen 

über unsere Produkte können Sie jederzeit unsere Website 

www.dl-chem.com besuchen. Dort finden Sie außerdem für 

jedes Produkt ein umfassendes technisches Datenblatt. 
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DL CHEMICALS, PARTNER OF THE PROFESSIONAL
DL CHEMICALS, PARTNER FÜR DEN FACHMANN

ISO 14001 
BUREAU VERITAS 
Certification 

 

 

Always clearly and exclusively focused on the professional 

market, DL Chemicals grew to be a successful national and 

worldwide producer of silicones and joint fillers. The company 

was established in 1936 and has been a family company for 

three generations now. 

For 80 years now, DL Chemicals has only been manufacturing 

products with a high and constant quality level for the 

professional user. During this time, the company succeeded in 

developing an excellent know-how. Moreover DL Chemicals 

does more than just selling its products. The technical support 

team is always ready to help customers with technical advice. 

This way, we daily work on a close partnership with our 

customers. 

DL Chemicals offers a full range of silicones, MS polymers and 

hybrid sealants, acrylic sealants, PU sealants, PU foams, glues, 

etc. Besides we have a large range of side products such as 

joint tapes, cleaners, primers, bitumen-based roofing products, 

filling guns, etc. 

In the perfectly equipped research and development lab 

products are rested, researched and developed on a daily 

basis. The research bases itself on its own developments and 

on market demands which are daily passed on by the sales 

team. New products are developed with the latest technologies 

and existing products are permanently improved, in order to 

evolve with current and future market demands. As such, we 

can always offer our customers the best products that meet the 

always stricter requirements, legislations and standards. 

The products of DL Chemicals are of a high and invariable 

quality level, produced under the ISO 9001 quality label. 

Each produced batch is checked on all main parameters in our 

Quality Control laboratory. We can guarantee the high quality 

of our products in this way, in accordance with the technical 

specifications. At the same time, we commit ourselves to always 

respect the strictest regulations regarding the environment.  

We are thus also the proud owner of the ISO 14001 

environmental management certificate. 

DL Chemicals hat sich immer klar und ausschließlich 

auf den professionellen Markt fokussiert und wurde 

somit zu einem erfolgreichen Hersteller von Dicht- und 

Klebstoffen. DL Chemicals wurde 1936 gegründet und ist ein 

Familienunternehmen in der dritten Generation. 

Das Unternehmen produziert bereits seit 80 Jahren nur 

qualitativ hochwertige Produkte. Die Firma verfügt über ein 

hervorragendes Know-how und macht weitaus mehr als nur 

verkaufen. Das technische Unterstützungsteam steht dem 

Kunden mit technischem Know-how zur Seite und pflegt Tag für 

Tag den Aufbau einer soliden Kundenbeziehung. 

DL Chemicals bietet ein breites Produktangebot für Silikone, 

MS-Polymer-, Hybrid-, Acrylat- und PU-Dichtstoffe, PU-Schaum, 

diverse Klebstoffe, uvm. Zusätzlich finden Sie bei uns zahlreiche 

weitere Produkte wie Fugenbänder, Reinigungsmittel, Primer, 

bitumenhaltige Dachprodukte, wasserabweisende Materialien, 

Dichtstoffpistolen, uvm.

DL Chemicals verfügt über ein hervorragend ausgestattetes 

Untersuchungs- und Entwicklungslabor, in dem die Produkte 

täglich geprüft, untersucht und weiterentwickelt werden. Diese 

Arbeit basiert auf eigenen Entwicklungen und richtet sich nach 

der Nachfrage des Marktes, die von dem Verkaufsteam täglich 

weitergeleitet wird. Anhand neuester Technologien werden 

neue Produkte hergestellt, und bereits bestehende Produkte 

kontinuierlich weiter entwickelt. Die Firma DL Chemicals bietet 

ihren Kunden auf diese Weise stets die besten Produkte, die 

den immer strenger werdenden Anforderungen, der immer 

härteren Gesetzgebung und den immer strengeren Richtlinien 

entsprechen.

Die Produkte von DL Chemicals verfügen über ein hohes  

und konstantes Qualitätsniveau und werden mit dem  

EN ISO 9001 Qualitätslabel produziert. Jede produzierte 

Charge wird auf alle wichtigen Parameter in unserem 

Quality Control Labor kontrolliert. Auf diese Weise können 

wir die höchste Qualität unserer Produkte entsprechend den 

technischen Datenblättern gewährleisten. Zugleich verpflichten 

wir uns dazu, stets die höchsten Standards in Sachen Umwelt 

einzuhalten. Wir sind daher auch stolzer Besitzer des ISO 14001 

Umweltschutzzertifikats. 
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SEALANT AND GLUE WIZARD 
BERATER DICHT- UND KLEBSTOFFE
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PLASTIC SEALANTS / PLASTISCHE DICHTSTOFFE - Paracryl MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS / MS POLYMERE & HYBRID DICHT- & KLEBSTOFFE - Parabond

GENERAL CHARACTERISTICS - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Elasticity - Elastizität • • • • • • • •• • •• •• •• • •• •• •• •••

Sanitary/Humid areas - Sanitärbereich & feuchte Räume - - - - - - - • • • • • • - • • •

UV-resistance - UV-Beständigkeit - - - •• - - •• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• •

Gluing - Verkleben - - - - - - - •• ••• ••• ••• ••• •• - •• ••• ••

Paintable - Überstreichbar ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• ••

Applicable on humid surfaces - Haftung auf feuchtem Untergrund •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

GENERAL USE - ALLGEMEINE ANWENDUNG

Natural stone - Naturstein •• •• •• •• •• •• •• •••/•• •• •• •• •• •• - •• •• ••

Alcalic surfaces (concrete, cement, …) - Alkalische Gründungsböden (Beton, Zement) •• •• •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - ••• ••• •••

Bricks - Stein •• •• •• •• •• •• ••• ••• •• •• •• •• •• - • • •••

Aerated concrete - Porenbeton •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • •••

Wood - Holz •••/•• •••/- •••/- •••/•• •••/•• •••/•• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••

Glass - Glas - - - - - - - - - - • • • ••• • • •

Metals (Aluminium, zinc, lead, copper) - Metall (Aluminium, Zink, Blei, Kupfer) - - - - - - - ••• •••/•• •••/•• •••/•• •••/•• •••/• ••• •••/• ••• •••

Tiles - Fliesen ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Plastics (PVC, ABS, Polyester) - Plastik (PVC, ABS, Polyester) •• •• •• •• •• •• - ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••

Polycarbonate, Polyacrylate - Polycarbonat, Polyacrylat • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bath & Shower - Badewanne & Dusche - - - - - - - •• •• •• •• •• •• • •• • ••

Porous surfaces - Poröse Oberflächen •• •• •• •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Drywall & Gypsum - Gipsplatten ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• •• •• •• • •••
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SILICONE SEALANTS / SILIKONDICHTSTOFFE - Parasilico SILICONE SEALANTS / SILIKONDICHTSTOFFE - Parasilico PU SEALANTS / PU DICHTSTOFFE - Detaflex

GENERAL CHARACTERISTICS - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Elasticity - Elastizität ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Sanitary/Humid areas - Sanitärbereich & feuchte Räume • ••• • ••• • • • - ••• - • ••• - • - ••• • • • •

UV-resistance - UV-Beständigkeit ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••

Gluing - Verkleben • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• •••

Paintable - Überstreichbar - - •• - - - - - - - - - - - - - •• •• •• ••

Applicable on humid surfaces - Haftung auf feuchtem Untergrund • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GENERAL USE - ALLGEMEINE ANWENDUNG

Natural stone - Naturstein - - •••* ••• - - - - - - - - - - - - ••• ••• ••• •••

Alcalic surfaces (concrete, cement, …) - Alkalische Gründungsböden (Beton, Zement) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • - • • ••• ••• ••• •••

Bricks - Stein ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Aerated concrete - Porenbeton •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••• •• • •

Wood - Holz ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - ••• ••• ••• •••/•• •••/•• •••/•• •••/••

Glass - Glas ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••/- •/- •/- •/-

Metals (Aluminium, zinc, lead, copper) - Metall (Aluminium, Zink, Blei, Kupfer) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - - - - - - •••/•• •••/•• •••/•• •••/••

Tiles - Fliesen •• ••• •• ••• •• •• •• •• ••• • •• ••• • •• • ••• ••• ••• ••• •••

Plastics (PVC, ABS, Polyester) - Plastik (PVC, ABS, Polyester) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - - - - - - •••/• •••/• •••/• •••/•

Polycarbonate, Polyacrylate - Polycarbonat, Polyacrylat • • • • • • ••• • • • - - - - - - • • • •

Bath & Shower - Badewanne & Dusche • ••• • •• - • • - ••• - • ••• - • - ••• • • • •

Porous surfaces - Poröse Oberflächen •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • ••• ••• ••• •••

Drywall & Gypsum - Gipsplatten • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • •
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PLASTIC SEALANTS / PLASTISCHE DICHTSTOFFE - Paracryl MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS / MS POLYMERE & HYBRID DICHT- & KLEBSTOFFE - Parabond

GENERAL CHARACTERISTICS - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Elasticity - Elastizität • • • • • • • •• • •• •• •• • •• •• •• •••

Sanitary/Humid areas - Sanitärbereich & feuchte Räume - - - - - - - • • • • • • - • • •

UV-resistance - UV-Beständigkeit - - - •• - - •• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• •

Gluing - Verkleben - - - - - - - •• ••• ••• ••• ••• •• - •• ••• ••

Paintable - Überstreichbar ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• ••

Applicable on humid surfaces - Haftung auf feuchtem Untergrund •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

GENERAL USE - ALLGEMEINE ANWENDUNG

Natural stone - Naturstein •• •• •• •• •• •• •• •••/•• •• •• •• •• •• - •• •• ••

Alcalic surfaces (concrete, cement, …) - Alkalische Gründungsböden (Beton, Zement) •• •• •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - ••• ••• •••

Bricks - Stein •• •• •• •• •• •• ••• ••• •• •• •• •• •• - • • •••

Aerated concrete - Porenbeton •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • •••

Wood - Holz •••/•• •••/- •••/- •••/•• •••/•• •••/•• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••

Glass - Glas - - - - - - - - - - • • • ••• • • •

Metals (Aluminium, zinc, lead, copper) - Metall (Aluminium, Zink, Blei, Kupfer) - - - - - - - ••• •••/•• •••/•• •••/•• •••/•• •••/• ••• •••/• ••• •••

Tiles - Fliesen ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

Plastics (PVC, ABS, Polyester) - Plastik (PVC, ABS, Polyester) •• •• •• •• •• •• - ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••

Polycarbonate, Polyacrylate - Polycarbonat, Polyacrylat • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bath & Shower - Badewanne & Dusche - - - - - - - •• •• •• •• •• •• • •• • ••

Porous surfaces - Poröse Oberflächen •• •• •• •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Drywall & Gypsum - Gipsplatten ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• •• •• •• • •••
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SILICONE SEALANTS / SILIKONDICHTSTOFFE - Parasilico SILICONE SEALANTS / SILIKONDICHTSTOFFE - Parasilico PU SEALANTS / PU DICHTSTOFFE - Detaflex

GENERAL CHARACTERISTICS - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Elasticity - Elastizität ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Sanitary/Humid areas - Sanitärbereich & feuchte Räume • ••• • ••• • • • - ••• - • ••• - • - ••• • • • •

UV-resistance - UV-Beständigkeit ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••

Gluing - Verkleben • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• •••

Paintable - Überstreichbar - - •• - - - - - - - - - - - - - •• •• •• ••

Applicable on humid surfaces - Haftung auf feuchtem Untergrund • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GENERAL USE - ALLGEMEINE ANWENDUNG

Natural stone - Naturstein - - •••* ••• - - - - - - - - - - - - ••• ••• ••• •••

Alcalic surfaces (concrete, cement, …) - Alkalische Gründungsböden (Beton, Zement) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • - • • ••• ••• ••• •••

Bricks - Stein ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Aerated concrete - Porenbeton •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••• •• • •

Wood - Holz ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - ••• ••• ••• •••/•• •••/•• •••/•• •••/••

Glass - Glas ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••/- •/- •/- •/-

Metals (Aluminium, zinc, lead, copper) - Metall (Aluminium, Zink, Blei, Kupfer) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - - - - - - •••/•• •••/•• •••/•• •••/••

Tiles - Fliesen •• ••• •• ••• •• •• •• •• ••• • •• ••• • •• • ••• ••• ••• ••• •••

Plastics (PVC, ABS, Polyester) - Plastik (PVC, ABS, Polyester) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - - - - - - •••/• •••/• •••/• •••/•

Polycarbonate, Polyacrylate - Polycarbonat, Polyacrylat • • • • • • ••• • • • - - - - - - • • • •

Bath & Shower - Badewanne & Dusche • ••• • •• - • • - ••• - • ••• - • - ••• • • • •

Porous surfaces - Poröse Oberflächen •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • ••• ••• ••• •••

Drywall & Gypsum - Gipsplatten • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • •

* Except transparent version - außer die transparente Version

Very suitable - Sehr geeignet •••

Suitable - Geeignet ••

Not recommended - Nicht empfehlt •

Not suitable - Nicht geeignet -

Suitable for interior and exterior use -  
Für Innen- und Außenanwendung ••

Suitability interior / Suitability exterior -  
Innenanwendung / Außenanwendung •••/••
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SILICONE SEALANTS 
SILIKONDICHTSTOFF

PARASILICO AM 85-1 (T) | PARASILICO SANITAIR N | PARASILICO NS | PARASILICO 

HTR-N | PARASILICO PREMIUM | PARASILICO EPDM* | SILICONE FOR CONCRETE 

FORMWORK - BETONSCHALUNGSSILIKON | DETAFIRE SILICONE | PARASILICO VP | 

PARASILICO ALOXY 15 (T) | PARASILICO PL | PARASILICO MONUMENT | PARASILICO 

CURTAIN WALL | PARASILICO E/95 | PARASILICO SANITAIR E  | PARASILICO 

AQUARIUM | PARASILICO CRISTAL | PARASILICO HTR | PARASILICO SANITAIR E85 
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SILICONE SEALANTS 
SILIKONDICHTSTOFFE

Connections between the various structural elements in a 

building construction are preferably sealed with an elastic joint. 

A silicone joint can catch the movements of the surrounding 

materials (for example, at heat and cold differences). When 

non-elastic joints are used, tears or cracks can develop after 

some time.

How does one implement silicone joints correctly?

• PREPARATION OF THE SURFACE

All surfaces must be clean, dry, firm, free of dust, oil and other 

pollutants. If necessary, the surface must get cleaned with a 

cleaner especially suitable for the respective surface. In extreme 

cases, a primer is applied to ensure a good adhesion in the 

long-term. In order to determine whether a primer is necessary, 

a test must be carried out first on the respective material. See 

technical data sheets of the cleaners and primers for more 

information.

• CHOICE OF SEALANT

The correct sealant is determined by consideration of type of 

substrate, movement required and several other criteria like 

chemical resistance, compatibility, life span, UV-resistance, 

temperature, fire resistance, mould, suitability to be painted, etc. 

The surface and the choice of the right sealant give a perfect 

final result and high adhesive strength. 

• APPLYING THE SEALANT

After the cleaning of the joints and the eventual application of 

a primer, a joint sealing strip is applied as a backing material. 

Cover the edges of the joint eventually with masking tape. Open 

the tube and cut off the top so that it has approximately the 

same width as the joint. The sealant should be applied with a 

certain amount of pressure and one has to ensure that there is 

a complete filling.

Moreover, smoothing out of the joint makes for an extra 

pressure on the adhesive side. Smoothing out and removal of 

excess sealant can be carried out with a levelling pallet and 

with a smoothing agent, such as DL 100.

Bei einem Bauwerk werden die Anschlüsse zwischen den 

verschiedenen Bauelementen vorzugsweise mit einer 

elastischen Fuge abgedichtet. Eine Silikonfuge kann die 

Bewegungen der umliegenden Materialien (z.B. durch 

Temperaturunterschiede) auffangen. Bei der Verwendung von 

nicht elastischen Fugen können sich im Laufe der Zeit Risse 

bilden. 

Richtige Anwendung von Silikonfugen?

• OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken, fest, frei von Staub, 

Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Falls notwendig, 

wird die Oberfläche mit einem für den jeweiligen Untergrund 

geeigneten Spezialreiniger gereinigt. In Extremfällen wird zur 

Gewährleistung einer langanhaltenden hohen Klebkraft eine 

Grundierung aufgetragen. Um festzustellen, ob eine Grundierung 

erforderlich ist, muss zunächst ein Test auf dem jeweiligen 

Material durchgeführt werden. Lesen Sie die technischen 

Datenblätter der Reiniger und Grundierungen für mehr 

Informationen. 

• WAHL DES FUGENKITTES

Die Wahl des Kittes wird durch die Verformung, das Materials 

und die verschiedenen Kriterien wie chemischen Widerstand, 

Übereinstimmung, Lebensdauer, UV-Widerstand, Temperatur, 

Feuer, Pilze, die Möglichkeit zum Streichen, usw. bestimmt. 

• ANBRINGUNG DES KLEBE- UND DICHTUNGSMITTELS

Nach der Reinigung der Fugen und der eventuellen Auftragung 

einer Grundierung wird ein Fugenband als Fugenfüllprofil 

angebracht. Die Ränder der Fuge gegebenenfalls mit 

Abdeckband verkleben. Öffnen Sie den Behälter und schneiden 

Sie die Spitze ab, sodass diese ungefähr die gleiche Breite 

wie die Fuge hat. Das Klebe- und Dichtungsmittel muss mit 

einem gewissen Druck angebracht werden und es muss eine 

vollständige Füllung sichergestellt sein. Darüber hinaus sorgt 

das Glätten der Fuge für einen zusätzlichen Druck auf die 

Klebeflächen. Das Glätten und Entfernen von überschüssigem 

Klebe- und Dichtungsmittel ist mit dem Einsatz eines Abstreifers 

und eines Glättmittels DL 100 möglich. 
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Joint dimensions at elastic joints

Fugenabmessung bei elastischen Fugen 

JOINT WIDTH
FUGENBREITE

JOINT DEPTH 
FUGENTIEFE

PERMITTED DIFFERENCE 
ZUGELASSENE DIFFERENZ

3-4 mm 4-5 mm + 1 mm

6 mm 6 mm + 1 mm

8 mm 6 mm + 1 mm

10 mm 6-8 mm + 2 mm

15 mm 10 mm + 2 mm

20 mm 10-12 mm + 2 mm

25 mm 15 mm + 3 mm

JOINT WIDTH - FUGENBREITE

Joint thickness - 
Fugendicke

3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

4 mm 25 18 13 10 7 6 5 3,5 -

5 mm 20 15 10 7 6 5 4 3 -

6 mm 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25 -

8 mm 13 10 6 5 4 3 2,5 1,75 -

10 mm 10 8 5 4 3 2 2 1,5 1,25

Estimated consumption: Realisable number of linear meters per 310 ml cartridge

Geschätzter Verbrauch: Realisierbare Meter pro 310 ml Kartusche



1

14

SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für alle 

Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im 

Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazung.  

*Auf transparente Basis: auch für die Montage von 

Schwimmbädern in Kombination mit einem Grundiermittel.

Neutral curing silicone for the sealing of connection and expansion 

joints in the construction industry. Excellent adhesion on most 

building materials. Also perfectly suitable for glazing joints.  

*Transparent base: appropriate for sealing swimming pools in 

combination with a primer.

AM 85-1 (T)

1

ral 9011 black - schwarz 0100001N033466 0100001N033432

ral 8016 dark brown - dunkelbraun 0100001N065466

bronze 0100001N082466

ral 8014 brown - braun 0100001N096466

ral 8028 marron 0100001N134466

ral 8007 light brown - leichtbraun 0100001N167466

ral 8003 0100001N190466

ral 8001 ochre - ocker 0100001N274466

ral 7032 pebble grey - kieselgrau 0100001K469466

ral 7035 light grey - leichtgrau 0100001N560466

ral 7037 dusty grey - staubgrau 0100001K299466

ral 7023 concrete grey - betongrau 0100001N303466

ral 7038 agate grey - achatgrau 0100001K470466

ral 7039 quartz grey - quartzgrau 0100001N231466

ral 7024 0100001N126466

ral 7022 0100001N133466

ral 7005 dark grey - dunkelgrau 0100001N257466

ral 7011 iron grey - eisengrau 0100001N186466

ral 7012 basalt grey - basaltgrau 0100001K207466

ral 7015 slate grey - schiefergrau 0100001K176466

ral 7004 grey - grau 0100001N401466 0100001N401432

ton pierre 0100001N507466

beige 0100001N532466

bahama beige 0100001N542466

limestone 0100001N568466

ral 1015 0100001N612466

ral 1013 pearl white - perlweiß 0100001N656466

ral 9001 cream - cremeweiß 0100001N660466

ral 9003 0100001N701466

ral 9010 white - weiß 0100001N716466 0100001N716469 0100001N716432

ral 5011 blue - blau 0100001S049466

ral 5003 blue - blau 0100001S070466

ral 5014 blue - blau 0100001S283466

ral 6021 light green - leichtgrün 0100001S386466

ral 8017 01S6001K080466

light manhattan - leicht manhattan 01S6001K452466

Filled base - Auf gefüllte Basis

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

transp. 0100002T657466 0100002T657469 0100002T657432

aluminium 0100002I371466

inox 0100002I622466

ral 9006 01S6001K525466

ral 9011 black - schwarz 0100002S009466

snow white - schneeweiß 0100002N677466

ral 9010 white - weiß 0100002S765466

transp. grey - transp. grau 0100002T518466

ral 6200 green - grün 0100001S039466

ral 6009 green - grün 0100001S062466

ral 3004-3005 bordeaux 0100001S063466

ral 3005 bordeaux 01S6001K055466

ral 6005 green - grün 0100001S068466

ral 5010 blue - blau 0100001S136466

ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau 0100001N115466

ral 7048E 0100001S354466

Transparent base - Auf transparente Basis

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 25 X 400 ML
1200

20 X 600 ML
900

25 min, *transp.: 10-15 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,36 N/mm², *transp.: 0,22 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
260%, *transp.: 280%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

20, *Transp.: 13Shore A (ISO 868)
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Neutral silicone sealant. Has been especially formulated for 

all types of sanitary applications, high humidity areas and 

cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most 

building materials.

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für sehr 

feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. 

Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau 

vorkommenden Materialien.

Sanitair N

Neutral silicone sealant, suitable for natural stone. Does 

not cause staining on marble, granite… Also suitable for 

applications in high humidity and sanitary rooms such as 

bathrooms and kitchens.

Neutraler Silikondichtstoff geeignet für Naturstein. Hinterlässt 

keine Flecken auf Marmor, Granit… Ebenfalls geeignet für 

Sanitärräume wie Badezimmern und Küchen.

NS

1

10-15 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,22 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
280%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

13Shore A (ISO 868)

17 min, *transp.: 18 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
20%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,4 N/mm², *transp.: 0,37 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
170%, *transp.: 140%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

22, *transp.: 18Shore A (ISO 868)

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

light manhattan - leicht manhattan 0100007K452466

ral 9002 0100007N619466

jasmin 0100007N642466

white - weiß 0100007N768466

aluminium 0100007I448466

inox 0100007I468466

transp. grey - transp. grau 0100007T518466

transp. 0100007T657466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

ral 9011 black - schwarz 0100008N033466

ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau 0100008N115466

ral 7037 dusty grey - staubgrau 0100008N299466

ral 7004 grey - grau 0100008N401466

bahama beige 0100008N542466

ral 9010 white - weiß 0100008N716466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis

transp. 0100008T653466

Transparent base - Auf transparente Basis

PACKING - VERPACKUNG
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

HTR-N

Premium

black - schwarz 0100011K006466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

12 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 12 X 400 ML
1200

ral 9011 black - schwarz 0100056N007033

ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau 0100056N115033

ral 7023 concrete grey - betongrau 0100056N287033

ral 7037 dusty grey - staubgrau 0100056N297033

dark manhattan - dunkel manhattan 0100056N398033 0100056N398037

ral 7004 grey - grau 0100056N403033

light manhattan - leicht manhattan 0100056N487033 0100056N487037

bahama beige 0100056N538033

ral 7035 light grey - leichtgrau 0100056N561033

ral 8007 light brown - leichtbraun 0100056K167033

harmony grey - harmoniegrau 0100056N583033

jasmin 0100056N627033

offwhite 0100056N723033

white - weiß 0100056N769033 0100056N769037

transp. grey - transp. grau 0100056N456033

transp. 0100056T653033

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML

Neutraler Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen die mit 

hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, 

wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren… Sehr gute 

Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffe.

Neutral silicone sealant specially designed for joints which are 

in contact with high temperatures (250°C and 300°C short 

term), such as ovens, hot plates, motors… Excellent adhesion 

on metals and many plastics.

Neutraler Silikondichtstoff, eignet sich hervorragend sowohl 

für das Verfugen von keramischen Ziegeln als auch für 

Anwendungen im Sanitärbereich. Durch seine hohe Viskosität 

besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht 

keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

Neutral silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body 

extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and 

extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary 

applications such as bathrooms, kitchens… and extremely 

appropriate for tile joints.

1

15 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,31 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
380%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

16Shore A (ISO 868)

20 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
12,5%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,55 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
130%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

26Shore A (ISO 868)
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Neutral silicone sealant specially designed for bonding, sealing 

and finishing of EPDM*. *Due to the wide variety of EPDM 

sheets available a preliminary compatibility test is necessary.

Neutral vernetzender Silikondichtstoff für das 

Verkleben und Abdichten von EPDM* Flachdach- und 

Bauwerkabdichtungsbahnen. *Aufgrund der Vielzahl von EPDM-

Bahnen ist ein vorangehende Kompatibilitäts-Test notwendig.

EPDM*

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 20 X 600 ML
900

black - schwarz 0100159N033466 0100159N033432

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

Silicone for concrete formwork -  
Betonschalungssilikon

transp. 0100042T653466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

1

Neutraler Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen in der 

Betonproduktion. Die Silikondichtstoff härtet aus, aber reagiert 

nicht mit den Komponenten von das gehärtet Beton.

Neutral silicone sealant specially developed for sealing of 

formwork in concrete production. The silicone vulcanizes, but 

does not react to components of the cured concrete. If required, 

the silicone can be used in combination with the release oil.

25 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,36 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
260%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

20Shore A (ISO 868)

50 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
0,21 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
280%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

15Shore A (ISO 868)
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Fire retardant silicone sealant tested according to BS47 part 

22; BS5889, part A; DIN4102-B1, tail 1. Ideal for fire rated 

constructions.

Neutraler Feuerhemmender Silikondichtstoff geprüft 

nach BS476 Teil 22; BS5889, Teil A: DIN4102-B1, Teil 1. 

Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe 

Brandschutzanforderungen gestellt werden.

Detafire Silicone

white - weiß 0100024N731466

grey - grau 0100024K401466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

Neutral alcoxy curing silicone sealant, can be painted with 

most wood paints that meet the VOC 2010 regulations. Ideal for 

glazing joints and can be used on natural stone.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Kann 

überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben laut 

VOS 2010. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.

VP

ral 9011 black - schwarz 0100050N033466

ral 8016 dark brown - dunkelbraun 0100050N065466

ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau 0100050N115466

ral 8007 light brown - leichtbraun 0100050N167466

ral 7005 dark grey - dunkelgrau 0100050N235466

tauare 0100050N366466

ral 7004 grey - grau 0100050N401466

ral 1019 grey beige - grau beige 0100050K372466

ral 1015 0100050N612466

ral 1013 pearl white - perlweiß 0100050N656466

ral 9001 cream - cremeweiß 0100050N660466 0100050N660432

ral 9010 white - weiß 0100050N716466 0100050N716432

ral 9016 0100050N737466

transp. 0100050T709466

Filled base - Auf gefüllte Basis

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

Transparent base - Auf transparente Basis

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 20 X 600 ML
900

1

12 min, *transp.: 15 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
20%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,5 N/mm², *transp.: 0,37 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
150%, *transp.: 150%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

26, *transp.: 19Shore A (ISO 868)

3 hSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,38 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
250%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

23Shore A (ISO 868)
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Neutral curing silicone sealant, type alcoxy. Fast curing and 

excellent adhesion on the majority of building materials.

Neutraler Silikondichtstoff auf Basis von Alkoxy, schnellhärtend 

und sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien.

Alcoxy 15 (T)

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 25 X 400 ML
1200

20 X 600 ML
900

Neutral alcoxy curing silicone sealant, especially designed 

for the bonding and sealing of plastic substrates such as 

polyacrylate and polycarbonate and on most common building 

substrates. Stress cracking is excluded with this sealant when 

used on plastics.

Neutraler Silikondichtstoff auf Basis von Alkoxy, speziell 

geeignet für Kunststoffe, wie Polyacrylat und Polycarbonat 

und den häufig vorkommenden Materialien im Bau und in der 

Industrie.

PL

black - schwarz 0100030N033466

ral 8003 ochre - ocker 0100030N190466 0100030N190469

grey - grau 0100030N401466

ral 9001 cream - cremeweiß 0100030N660466

ral 9010 white - weiß 0100030N716466

ral 9016 0100030N737466 0100030N737469

Filled base - Auf gefüllte Basis

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

transp. 0100058T698466 0100058T698469 0100058T698432

Transparent base - Auf transparente Basis

1

25 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,32 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
300%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

16Shore A (ISO 868)

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

transp. 0100009K671466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

10 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,36 N/mm², *transp.: 0,27 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
300%, *transp.: 320%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

23, *transp.:16Shore A (ISO 868)
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Sealant compound with permanent elasticity that is applied 

as a joint in triangular form as windows used to be installed. 

Replaces the traditional window mastic and is used in 

renovation projects for window restoration. No wrinkles or 

cracks, can be painted and easy to maintain.

Dichtungskitt mit dauerhafter Elastizität wird bei Fugen in der 

Form eines Dreiecks angewendet, so wie die Fenster früher 

eingesetzt wurden. Ersetzt den herkömmlichen Fensterkitt für 

das Renovieren von Fenstern. Einfache Pflege, keine Bildung 

von Wellen oder Rissen und kann überstrichen werden.

Monument

black - schwarz 0100049N033466 0100049N033432

natural stone - naturstein 0100049N550466* 0100049N550432

white - weiß 0100049N716466 0100049N716432

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

black - schwarz 0100055N005466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

1

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 20 X 600 ML
900

Neutraler Silikondichtstoff mit auf der Grundlage eines 

Alkoxy-Härtungssystems für Anwendungen im Bau und 

für äußere Abdichtungen wie Randfugen und Fugen 

zwischen Verglasungen und Stützkonstruktionen. Bietet eine 

hervorragende Haftung ohne Grundiermittel auf einer Vielzahl 

von nicht-porösen, siliziumhaltigen Materialien.

Neutral alcoxy curing silicone sealant, appropriate for 

constructions and exterior weather sealing applications such 

as sealing of connection and expansion joints in the building 

industry, perimeter joints and joints between glazing and 

supporting structures. Exhibits excellent primerless adhesion to 

many non-porous siliceous materials.

Curtain Wall

16 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,27 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
300%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

19Shore A (ISO 868)

14 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
7,5%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,6 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
>100%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

41Shore A (ISO 868)
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

ral 9011 black - schwarz 0100005N005466

white - weiß 0100005N754466

transp. 0100005T421466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

1

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

Acetoxy curing silicone sealant for all connection and expansion 

joints in the construction industry. Also appropriate for industrial 

applications as sealant in the automotive and shipbuilding 

industries, coach work, caravans, etc. Excellent primerless 

adhesion on most building materials.

Essigsilikon hervorragend geeignet für alle Anschluss- und 

Ausdehnungsfugen im Bau. Wird auch im Schiffsbau, 

Kontainerbau, Karosserie, Karawanebau… verwendet. Klebt auf 

vielen im Bau und in der Industrie vorkommenden Materialien.

E/95

17 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
12,5%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,34 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
130%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

14Shore A (ISO 868)

Acetoxy curing silicone sealant specially formulated for all types 

of sanitary applications and high humidity areas. Cures to form 

a permanent water-tight seal to most non-porous surfaces such 

as glass, aluminium, ceramics, enamel, etc.

Essigsilikon hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume 

sowie für Sanitärräume. Klebt auf trockenen und sauberen 

Oberflächen wie Aluminium, Glas, Keramik, Emailwerk, usw.

Sanitair E

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

white - weiß 0100006N762466

transp. 0100006T421466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

17 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
12,5%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,34 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
130%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

14Shore A (ISO 868)



22

SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE1

Acetoxy curing silicone sealant with high mechanical strength. 

Specially formulated for aquarium construction and profile 

glazing.

Essigsilikondichtstoff hervorragend geeignet für die 

Konstruktion von Aquaria und Glasprofilen. Sehr hohe 

mechanische Eigenschaften.

Aquarium

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

black - schwarz 0100013K001466

transp. 0100013K421466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

18 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,45 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
190%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

13Shore A (ISO 868)

Acetoxy curing silicone sealant, becomes crystal clear after 

vulcanization. Specially formulated for sealing display cases, 

glass bricks and lighting domes. Has a good adhesive strength 

to most building surfaces.

Essigsilikon, welches nach der Aushärtung glasklar wird. 

Äußerst geeignet für das Abdichten von Vitrinen, Glasbausteinen 

und Lichtkuppeln.

Cristal

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

crystal - kristall 0100014T664466 0100014T664469 0100014T664432

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

16 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
12,5%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,38 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
130%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

17Shore A (ISO 868)

25 X 400 ML 20 X 600 ML
1200 900
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SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE

Acetoxy curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and 

body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and 

extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary 

applications such as bathrooms, kitchens…

Essigsilikon, eignet sich hervorragend für Anwendungen im 

Sanitärbereich. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach 

zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist 

äußerst scheuerfest.

Sanitair E85

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

grey - grau 0100051N418467

white - weiß 0100051N763467

transp. 0100051T421467

COLOUR - FARBE BAG - FOLIENBEUTEL 310 ML

1

20 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
20%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,30 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
250%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

12Shore A (ISO 868)

Acetoxy curing silicone sealant specially designed for joints 

which are in contact with high temperatures (250°C and  

300°C short term), such as ovens, hot plates, motors…

Essigsilikon, speziell entwickelt für Fugen die mit hohen 

Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie 

Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren…

HTR

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG

black - schwarz 0100010K010466

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML

15 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
12,5%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,8 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
130%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

32Shore A (ISO 868)





2

DETAFLEX 1500 | DETAFLEX 4000 | DETAFLEX 5000 | DETAFLEX 6000

POLYURETHANE SEALANTS 
POLYURETHANDICHTSTOFFE
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POLYURETHANE SEALANTS
POLYURETHANDICHTSTOFFE2

Universal polyurethane sealant designed for bonding and 

sealing different substrates in construction industry and 

navigation. Has an excellent adhesion to most materials and  

can be overpainted.

Universaler Polyurethandichtstoff sehr geeignet für alle 

elastischen Bindungen und Abdichtungen im Bau und 

Schifffahrt. Gute Haftung und ist überstreichbar.

1500

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 20 X 600 ML
900

white - weiß 0200002N772466 0200002N772432

brown - braun 0200002N783466 0200002N783432

grey - grau 0200002N835466 0200002N835432

black - schwarz 0200002N860466 0200002N860432

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

Medium modulus, elastic polyurethane sealant for sealing and 

bonding in the construction, automotive and truck industry.

Elastischer Polyurethandichtstoff mit mittlerem Modul für das 

Verkleben und Verfugen im Baugewerbe und in der PKW- und 

LKW-Industrie.

4000

25 X 310 ML
1200#/PALLET - PALETTE

PACKING - VERPACKUNG 20 X 600 ML
900

white - weiß 0200004N772466 0200004N772432

grey - grau 0200004N835466 0200004N835432

black - schwarz 0200004N860466 0200004N860432

COLOUR - FARBE CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML

70 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,32 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
680%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

40Shore A (ISO 868)

90-150 minSkin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)
25%Deformation capability - Max. zulässige Verformung
0,28 N/mm²Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)
> 400%Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)

25Shore A (ISO 868)






































































































































































































































